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产品种类
－TW：自来水元件(TapWater)
－BW：苦咸水元件(BrackishWater)
－SW：海水膜元件(SeaWater)
－SG：半导体级元件(SemiconductorGrade)
－RO：浓缩分离反渗透膜元件(ReverseOsmosis)
－HSRO：热消毒元件(HeatSanitizableReverseOsmosis)
－LE：低能耗元件(LowEnergy)
－XLE：极低能耗元件(eXtraLowEnergy)
－HRLE：高脱盐率低能耗元件(HighRejectionLowEnergy)
－XFRLE：极强型抗污染低能耗元件(eXtraFoulingResistantLowEnergy)
－ECO：新一代高脱盐率低能耗膜元件

FT30 系列膜片

LE：低压低能耗元件(LowEnergy)； 曾经命名为 HP(HighPermeat)
HRLE：高脱盐率低能耗元件(HighRejectionLowEnergy)
HR：高脱盐率元件(HighRejection)
XHR：极高脱盐率元件(eXtraHighRejection)
XLE：极低能耗元件(eXtraLowEnergy)
ULE：超低能耗元件(UltraLowEnergy)
FR：抗污染元件(FoulingResistant)
XFR：极强型抗污染元件(eXtraFoulingResistant)

膜元件有效面积或元件尺寸－8040
－320：320 平方英尺

－365：365 平方英尺

－380：380 平方英尺

－390：390 平方英尺

－400：400 平方英尺

－440/550：440/500 平方英尺

膜元件长度
－21：21 英寸
－40：40 英寸

膜元件直径
－25：2.5 英寸
－40：4.0 英寸

产品特征

－FF：充满外壳卫生型元件(FullFit)
－/34：进水流道宽度为 34 密尔

－i：端面自锁型元件(iLEC)
－IG：工业级

2-3 陶氏FILMTEC™系列产品命名一览表

TW 30 -1812 - 75
家用型自来水元件

(TapWater)

FT30 系列膜片

18 为直径：1.8 英寸

12 为长度：12 英寸

额定产水量

－75：75GPD（12l/h）

－50：50GPD（7.9l/h）

－36：36GPD（5.7l/h）

－24：24GPD（3.8l/h）

陶氏 FILMTEC 纳滤膜元件命名为 NF270、NF90、NF、NF245 和 SR90，请参阅相应的产品规范。

BW30HRLE - 4040
LP - 4040

XLE - 4040
LC HR - 4040

LC LE - 4040

大型商用高脱盐率
(LargeCommericalHighRejection)

大型商用低能耗
(LargeCommericalLowEnergy)

苦咸水高脱盐率低能耗元件(Brackish
WaterHighRejectionLowEnergy)

超低压元件(LowPressure)
极低能耗元件(eXtraLowEnergy)

膜元件直径
－25：2.5 英寸
－40：4.0 英寸

膜元件长度
－21：21 英寸
－40：40 英寸

BW (30) (LE) - 365 (/34) (i)

TM陶氏化学公司或其附属公司的商标
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陶氏FILMTEC™反渗透和纳滤膜元件选型 

地表水 

海水 

河水 

地下水 

废水或物料 
回收浓水 

回收产水 

超纯水 

半导体、液晶产业用水 

纯水 

锅炉用水 

各种工业过程工艺用水 

水的精制 

软化 

去除农药等有机物 

饮用水 

海水淡化、苦咸水淡化 

食品、饮料行业纯净水 

废水回用 

循环冷却用水 

工业及市政废水回用 

浓缩分离 

各种有用物质的分离、 

回收、精制、浓缩等 

1.1陶氏 FILMTEC 膜元件的用途

       500   1,000     2,000     5,000   10,000   15,000      25,000   50,000

进水含盐量 TDS,  ppm

SW30 / SW30HR / SW30HRLE

SW30XLE / SW30ULE

1.2陶氏FILMTEC 系列反渗透膜元件根据进水含盐量的选型指南

XLE

LC LE / LP / TW / LE /  
HRLE/ XFRLE/ ECO

BW30FR / BW30XFR

LC HR / BW30 / BW30HR
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LE-400 
LE-440i 
HRLE-440i 
ECO-400i 
ECO-440i 
ECO-500i 
 

BW30-365 
BW30-400/34i 
ECO-400i

XLE-440

BW30FR-400BW30FR-365

BW30FR-365

BW30FR-400/34i 
BW30XFR-400/34i 
XFRLE-400/34i 
 

BW30FR-400/34i 
BW30XFR-400/34i 
XFRLE-400/34i

1.4陶氏FILMTEC 八英寸系列苦咸水反渗透膜元件选型指南 

水源 高污染水源 一般水源 

期望 
极高脱盐率 

水源 地
表
水
水
源 

地
下
水
水
源 

BW30-400 
BW30-440i 
BW30-365 
BW30-400/34i 
BW30HR-440i  
ECO-400i 
ECO-440i 
 

高
产
水
量

极
高
产
水
量 

市
政
供
水

低能耗 

极低能耗 

苦咸水或废水水源 

预处理 多
介
质
过
滤
器

连
续
超
滤

连
续
微
滤

1.3陶氏FILMTEC 系列商用反渗透膜元件选型指南

TDS 含量
TDS5,000mg/L 

SW30 
SW30HRLE

TDS<5,000mg/L 

元件数/容器 
1~2

期望什么 
极高脱盐率 

TW30

超高产水 

超低能耗 

LP XLE

极高产水 

极低能耗 

低压力 

BW30

期望什么 

LC HR 
LC LE

极高脱盐率 

超高产水 

超低能耗 

>2

BW30HRLE

高脱盐率 

超低能耗 

胶带缠绕元件 玻璃钢缠绕元件 

TM陶氏化学公司或其附属公司的商标
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2-4.6 陶氏 FILMTEC 八英寸系列纳滤膜元件选型指南

2-4.5 陶氏 FILMTEC 八英寸系列海水反渗透膜元件选型指南

污染
高污染水源

一级部分:
SW30XLE-400i
SW30XLE-440i
SW30HRLE-400i
SW30HRLE-440i
SW30XHR-400i
SW30XHR-440i
二级部分:
LE-440i
XLE-440 
BW30-440i
HRLE-440i
BW30HR-440i
ECO-440i
ECO-500i

水质

硼<0.5ppm
Cl

-
<25ppm

TDS<500ppm

极
高
产
水
量

亚海水或海水

低污染水源

一级海水淡化:
SW30HR-380
SW30HRLE-400i
SW30HRLE-440i
SW30XHR-400i
SW30XHR-440i

硼<1.0ppm
Cl

-
25~200ppm

硼没有要求

Cl
-

200+ ppm

NF90-400
脱除 硝酸根/杀虫剂

除草剂/铁离子

脱除率

是

不是

非水体系 NF- 400
NF245-390FF

地表水或地下水处理

浓缩分离等

低 高

NF270-400

一级海水淡化:
SW30XLE-400i
SW30XLE-440i
SW30ULE-400i
SW30ULE-440i

SW30HRLE-370/340i

2014 陶氏FILMTEC手册2014-5-12.indd   12 14-5-14   下午9:39



 - 3 -
™ 陶氏化学公司（“ 陶氏 ”）或其关联公司的商标

TM陶氏化学公司或其附属公司的商标

- 12 -

LE-400
LE-440i
HRLE-440i
ECO-400i
ECO-440i
ECO-500i BW30-365

BW30-400/34i
ECO-400i

XLE-440

BW30FR-400BW30FR-365

BW30FR-365

BW30FR-400/34i
BW30XFR-400/34i
XFRLE-400/34i

BW30FR-400/34i
BW30XFR-400/34i
XFRLE-400/34i

2-4.4 陶氏 FILMTEC 八英寸系列苦咸水反渗透膜元件选型指南

水源 高污染水源一般水源

期望
极高脱盐率

水源 地
表
水
水
源

地
下
水
水
源

BW30-400
BW30-440i
BW30-365
BW30-400/34i
BW30HR-440i
ECO-400i
ECO-440i

高
产
水
量

极
高
产
水
量

市
政
供
水

低能耗

极低能耗

苦咸水或废水水源

预处理多
介
质
过
滤
器

连
续
超
滤

连
续
微
滤

2-4.3 陶氏 FILMTEC 系列商用反渗透膜元件选型指南

TDS 含量
TDS5,000mg/L

SW30
SW30HRLE

TDS<5,000mg/L

元件数/容器
1~2

期望什么
极高脱盐率

TW30

超高产水

超低能耗

LP XLE

极高产水

极低能耗

低压力

BW30

期望什么

LC HR
LC LE

极高脱盐率

超高产水

超低能耗

>2

BW30HRLE

高脱盐率

超低能耗

胶带缠绕元件 玻璃钢缠绕元件
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1.6陶氏 FILMTEC 八英寸系列纳滤膜元件选型指南

1.5陶氏FILMTEC 八英寸系列海水反渗透膜元件选型指南

污染 
高污染水源 

一级部分: 
SW30XLE-400i
SW30XLE-440i 
SW30HRLE-400i 
SW30HRLE-440i 
SW30XHR-400i
SW30XHR-440i 
二级部分: 
LE-440i 
XLE-440 
BW30-440i 
HRLE-440i
BW30HR-440i 
ECO-440i
ECO-500i
 

水质 

硼<0.5ppm 
Cl

-
<25ppm

TDS<500ppm

极
高
产
水
量 

亚海水或海水 

低污染水源 

一级海水淡化: 
SW30HR-380
SW30HRLE-400i 
SW30HRLE-440i 
SW30XHR-400i 
SW30XHR-440i 
 

硼<1.0ppm 
Cl

-
  25~200ppm

硼没有要求

Cl
-
  200+ ppm

NF90-400
脱除 硝酸根/杀虫剂 

除草剂/铁离子 

脱除率 

是 

不是 

非水体系 NF- 400 
NF245-390FF
 

地表水或地下水处理 

浓缩分离等 

低 高 

NF270-400 

一级海水淡化: 
SW30XLE-400i 
SW30XLE-440i
SW30ULE-400i 
SW30ULE-440i

SW30HRLE-370/340i
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1.7陶氏FILMTEC 系列船用海水反渗透膜元件选型指南

产水量 
<0.75m3/dSW30-2521 

SW30-2514

1~2m3/d

>2.6m3/d

SW30-2540 

SW30HRLE-4040 
SW30-4040 
SW30-4021

使用情况 
<5m3/d

2540

安装空间有限

（元件长度） 

5~50m3/d 

小型商用元件

长度<40 英寸

4040

1.8小型反渗透膜元件尺寸选择考虑

TM陶氏化学公司或其附属公司的商标
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2-4.9  陶氏 DOWTM超滤膜的特性

陶氏超滤膜利用超小过滤孔径的双皮层结构 H-PVDF 膜，可高效去除颗粒物，细菌，大部分病毒和胶体。

陶氏超滤膜极其均匀的膜孔分布和外压式结构，使组件在多种复杂的进水条件下，仍保持高效稳定运行。

当跨膜压差增大时，通过反洗和气擦洗的方式来进行清洗维护，可延长膜的服务寿命。

此外，陶氏超滤膜的优异表现已获国际饮用水标准认证（美国 NSF61认证），其模块式的构造，便捷的安

装，更使它成为了水处理项目的最佳选择！帮助客户实现高效率，低成本，安全稳定的水处理解决方案！

陶氏超滤膜的公称孔径 0.03μm，过滤精

度高，对细菌和病原体的去除率高达

99.99%，使其获得优良的产水品质。

采用亲水性强的 H-PVDF 材料，制成独特的双皮层结构膜丝，具有

超强的耐化学性，足以抵抗强酸，强碱和强氧化剂的侵蚀；机械

强度高，不易断裂，适应频繁的气擦洗和化学清洗，延长了膜丝

服务寿命。

外压式结构的陶氏超滤膜，具有更大的过滤面积，且进水水质要求低，

适用源水范围更广。同时，外压式结构的膜丝不易堵塞，清洗频率大幅

降低，节约能耗，节省成本。

陶氏超滤膜极其均匀的过滤孔径分布，确保实现高精度分离，可有效屏

蔽各种污染物。对于复杂多变的水质，其都可提供稳定的、可持续的、

高品质产水。
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